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TECNOLOGIA PCO

L'aria che fuoriesce dai filtri
elettrostatici attraversa la cella PCO
per garantire 'azione di sanificazione
in tutto 'ambiente da trattare,
garantendo un’'azione sanificante delle
superfici e dei tessuti, il processo
descritto avviene con la presenza di
persone all'interno dell’ambiente
stesso, mettendo in sicurezza gli utenti
visto che tutte le parti organiche
vengono disattivate in un tempo medio
di 120 secondi ed in modo continuo.

La tecnologia PCO dei moduli sfrutta
'azione combinata dei raggi di una
speciale lampada UV con una struttura
catalizzatrice costituita da una lega
metallica con matrice a nido d’'ape,
composta principalmente da TiO,
(biossido di titanio) e altri metalli
nobili.

1) Il flusso di aria carico di umidita,
veicolato dal sistema di ventilazione,
attraversa il modulo composto dalla
lega metallica

2) Una reazione fotochimica di
ossidazione si avvia grazie all'azione
di una lampada UV ad alta intensita,
producendo radicali ossidrilici (-OH) e
radicali idropedrossilici (-H,0,)

3) Decomposizione batteri ed agenti
inquinanti e inattivazione virus
tramite reazioni di ossidazione

4) Diffondendosi nell’ambiente
circostante e depositandosi sulle
superfici, i radicali permettono
lasanificazione sicura, efficace e
completa delle superfici dei condotti,
dell’aria e, per caduta, anche delle
superfici dei locali trattati e degli
eventuali tessuti.



La tecnologia PCO

e in grado di sanificare anche gli
ambienti e i tessuti e puo operare
senza nessun problema in luoghi
chiusi anche in presenza di persone
o animali.

La reazione fotocatalitica immette
nell’ambiente ioni ossidanti che
agiscono sulle superfici e sui tessuti

disattivando i virus a struttura DNA
e RNA, la carica batterica patogena
ed elimina le muffe e gli allergeni.







MX200 rimuove batteri,
virus, odori, fumo visibile
e specifici contaminanti
nell'ambiente e sulle
superfici rinvenuti
comunemente all’interno
delle abitazioni e uffici.
Il dispositivo utilizza uno
lonizzatore
negativo/positivo e la
testata tecnologia PCO.

La tecnologia PCO e
costituita da una speciale
lampada UV e dal target
fotocatalitico per creare
plasma di ossidazione
avanzato che contiene
diversi ossidanti
eco-friendly.
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Aule scolastiche

MX200 € un'unita portatile
e indipendente, progettata
per coprire ambienti
aventi superficie fino a 279
mq.

E necessaria una presa
standard da 220 VAC, con
tensione di corrente
alternata comunemente
presente negli edifici civili
In Italia.

Il dispositivo e corredato
di telecomando.

SPAZI INDOOR FINO A 279M?
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MX2000

FINO A 8000M3/H |

MX2000 e un dispositivo
p.rogejttato(f_er la
rimozione di batteri, virus,
e ag.entl.pa.togem da
ambienti di grandi
dimensioni.

Rimuove odori, fumo
visibile e specifici
contaminanti
nell’ambiente e sulle
superfici rinvenuti
comunemente all'interno
di locali quali palestre,
officine, capannoni,
auditorium, teatri, cinema.

Il dispositivo utilizza
tecnologia PCO che genera
la fotocatalisi tramite
'azione di piastre '
honeycomb ricoperte di
biossido di Titanio che
vengono irradiate da

lampade UV-C.

L'azione debatterizzante
viene accompagnata da
filtri a tre stadi che hanno
Il compito di schermare le
polveri prima che l'aria
passi all'interno del
sistema.

MX2000 e un'unita stand
alone, in tre varianti di
potenza (2.5k/5k/8k)
progettata per coprire
ambienti aventi superficie
fino a 8000 m3.

E necessaria una presa
standard da 220 VAC, con
tensione di corrente
alternata comunemente
presente negli edifici civili
in italia.

SPAZI INDOOR DI GRANDI
DIMENSIONI

PALESTRE CAPANNONI INDUSTRIALI OPEN SPACES
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ADD-ON é un dispositivo
p_rogejctatodp_er la
romozione di batteri, virus,
e ag_entl_patogem_da .
amblenti, da applicare ai
dispositivi di
condizionamento dell’aria
esistenti.

Rimuove inoltre odori,
fumo visibile e specifici
contaminanti
nell’'ambiente e sulle
superfici rinvenuti
comunemente all'interno
di locali dotati di impianti
di condizionamento.

Il dispositivo utilizza
tecnologia PCO che genera
la fotocatalisi tramite
l'azione di piastre _
honeycomb ricoperte di
biossido di Titanio che
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CLIMATIZZATORI

vengono irradiate da
lampade UV-C.

L'azione debatterizzante
viene effettuata sull’aria
che il sistema di .
condizionamento aspira,
prima che l'aria passi
all'interno del sistema.

E necessaria una presa
standard da 220 VAC, con
tensione di corrente
alternata comunemente
presente negli edifici civili
In Italia.

DA INSTALLARE SUGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
ESISTENTI




TEST DI LABORATORIO

Dai test effettuati all'interno di scuole, palestre e altri edifici
pubblici si evince che la tecnologia PCO di cui sono dotati i dis-
positivi sanifica l'aria, le superfici e i tessuti eliminando il 95%
dei batteri presenti all’intero dei locali.

In figura 1 Piastre Petri con semina di microrganismi prelevati
dall’aria all’intero della sala riunioni di un ufficio prima dell’in-
stallazione di MX200, mentre in figura 2 l'aria prelevata il giorno
dopo con il dispositivo acceso.

In figura 3 e 4 sono mostrate le Piastre Petri con il risultato dei
campionamenti delle superfici di una scrivanie presente all'inter-
no di un ufficio rispettivamente prima e dopo l'installazione e
['accensione di MX200.

Figurail Figura 2

Aria prelevata mediante Aria prelevata mediante
campionamento attivo campionamento attivo

in assenza di MX200 con MX200 funzionante

Figura 3 Figura 4
Tampone effettuato su Tampone effettuato su
una scrivania prima di una scrivania con

MX200 MX200 funzionante



L'inquinamento indoor rende gli ambienti non
sicuri ed e la principale causa del proliferare di
virus e batteri, mettendo a rischio la salute di tutti
coloro che li frequentano.
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