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RISTORAZIONE BAR E PUB SERVIZI 
ALLA PERSONA

UFFICI APERTI
AL PUBBLICO

STRUTTURE
RICETTIVE

COMMERCIO 
AL DETTAGLIO 

SU AREE PUBBLICHE

PISCINE PALESTRECOMMERCIO AL
DETTAGLIO

Come gestire e sanificare gli impianti di condizionamento?
Il Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor dal rischio Covid-19 
definisce alcune regole: 

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo 
con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. 

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria 
attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno, questi impianti devono 
mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Eliminare totalmente la funzione di ricirco-
lo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, 7 virus, ecc.) nell’aria. 

Negli edifici dotati di impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali (es. fancoil, ventil-
convettori solo per citarne alcuni) questi vanno mantenuti fermi per evitare che, con il ricircolo dell’aria, si diffondano, 
all’interno della struttura, eventuali contaminanti. Solo nel caso in cui a seguito della riorganizzazione è prevista gior-
nalmente la presenza di un singolo lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile mantenere in 
funzione l’impianto. Al tal fine pulire periodicamente, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal pro-
duttore ad impianto fermo, filtri dell’aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli 
di filtrazione/rimozione. 

Rimane valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o ventilconvettore) nel caso 
di contemporanea condivisione dello stesso ambiente o stanza da parte di più lavoratori. 
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COMMERCIO DI
ABBIGLIAMENTO

SCARPE E ACCESSORI


